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NN+207,36m

0,80

2,10

2,50

3,00

4,00
203,36

NN+208,28m

0,40

1,00

2,00

2,50
2,70

3,20

3,70

4,00
204,28

 1,21 GW 
07.03.06 

NN+201,02m

0,95

3,05

4,00
197,02

 2,08 
25.04.06 1h 

 3,20 

BS 7

A (mG, fg, s, u', 10% Schotter, 
5% Ziegelbruch), f, mdch- dch, 
[GU], 3 , graubraun

T, u, fs, o', f, wch, ST ,TM , 4 , 
grau

fG, s', u', t', f, mdch- dch, GT , 
3 , lgw. GT*/4, graubraun

T, u, fs', f, wch, TM , 5 , lgw. 
ST*/4, grau-  dkl.braun

fS, u, t, fg', f, wch- stf, ST , 4 , 
lgw. GT/3, graubraun

0,80

1,30

0,40

0,50

1,00

BS 10

Ausbau zur GW-Messstelle:          
OK-Pegel: 0,05m u GOK          

Vollrohr: bis 1,05m u GOK          
Filterrohr bis 4,05m u GOK          

0,40

0,60

1,00

0,50

0,20

0,50

0,50

0,30

BS 9

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,06muGOK

Vollrohr: bis  0,44muGOK
Filterrohr: bis  3,44muGOK

A (G, S, u), f, stf, [GU],[SU], 4 , 
Ziegelbruch, Schotter, graubraun

T, u, g', f, stf, TM , 4 , gerundete 
Quarze, Eisenkonkretionen,, 
braun

S, G, f-f, dch, GW , 3 , lgw. GU*/4, 
braun

0,95

2,10

0,95

209,00

208,00

207,00

206,00

205,00

204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

199,00

198,00

197,00

NN+m A A´

Planbezeichnung: 
Ingenieurgeologischer Längsschnitt A - A´

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 1.2

Maßstab: 1:50/ 1:500

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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NN+211,02m
0,05

4,00
207,02

NN+209,63m

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

4,00
205,63

 1,32 GW 
07.03.06 

NN+204,89m
0,05

2,00

4,20

6,00
198,89

NN+204,66m

0,95

2,00

2,75

3,00

3,80

6,00
198,66

NN+203,13m

2,45

4,00
199,13

 2,72 GW 
25.04.06  2,90 GW 

25.04.06 

Brunnen 2
(Ausbauskizze)

 0,25  m

 0,00  m

 -0,93  m
 -0,93  m
 -1,00  m

205,19

 0,31 GW 
18.05.06 

NN+200,89m

0,40

1,40

2,00

2,70

3,00
197,89

 0,10 
07.03.06 4h 

 1,38 

BS 2

Mu (T, u, h), f, stf, OH , 1 , 
dkl.braun

T, u, fs', f, stf, TM , 4 , 
einzelne Kieslagen, 
rostfleckig, 
Eisenkonkretionen, braun

0,05

3,95

BS 3
(projiziert)

A (T, u, fs', mg', o, 5% 
Ziegelbruch), f, wch, [TM], 
4 , dkl.braun

T, u, fs', fg', f, wch, TM, 4 , 
braun

T, u, fs', f, wch, TL ,TM , 4 , 
braun

T, u, fs, fg', f, wch, TL , 4 , 
braungrau

fG, t, u, fs', f, wch, GT ,ST , 
4 , graubraun

T, u, fs', f, wch, TM , 4 , 
braun

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

1,00

BS 8
(projiziert)

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,91müGOK

Vollrohr: bis  0,09muGOK
Filterrohr: bis  3,09muGOK

BS 12
(projiziert)

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,01müGOK

Vollrohr: bis 0,49 muGOK
Filterrohr: bis  3,49muGOK

0,95

1,05

0,75

0,25

0,80

2,20

BS 14

T, u, g', f, stf, TM , 4 , 
Eisenkonkretionen, 
braun

G, S, f-f, dch, GW ,SW , 
3 , grau, braun

2,45

1,55

BS 15

Mu (T, u, fs, o), f, wch, OH , 
1 , dkl.grau

T, u, fs, fg, o', mit 
Eisenkonkretionen, f-f, wch, 
ST ,GT , 4 , auch breiige 
Konsistenz möglich, grau-  
dkl.braun

fG, s', u, t, f, wch, GT , 4 , 
braun

mG, fg, s', u', t', f, mdch- 
dch, GT , 3 , lgw. GT*/4, 
braungrau

T, u, fs', mg', f, wch, TM , 5 , 
graubraun

0,40

1,00

0,60

0,70

0,30

211,00

210,00

209,00

208,00

207,00

206,00

205,00

204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

199,00

198,00

197,00

NN+m

B B´

Quartär

Tertiär

Planbezeichnung: 
Ingenieurgeologischer Längsschnitt B - B´

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 1,3

Maßstab: 1:50/ 1:500

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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NN+204,95m

6,00
198,95

NN+203,47m
0,20

2,40

3,00
200,47

NN+200,12m

0,80

2,00

2,80

3,50
3,70

4,00
196,12

 0,41 GW 
07.03.06 

 0,45 
07.03.06 -2h 

 2,80 

NN+209,41m

0,60

1,00

2,00

2,60

4,00
205,41

NN+207,41m

0,30

1,00

3,30

4,00
203,41

 1,80 GW 
17.03.06 

NN+206,30m

0,50

2,00

2,50

3,00

4,00
4,20
202,10

 0,83 
06.03.06 0,75h 

 2,04 

 2,50 GW 
06.03.06 

BS 11

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,15müGOK

Vollrohr: bis  0,35muGOK
Filterrohr: bis  4,35muGOK

T, fs, f, stf, TM , 4 , 
Eisenkonkretionen, 
lgw. ST*/4, braun, 
grau

6,00

BS 13

Mu (T, u, h), f, stf, OH , 
1 , dkl.braun

T, u, fs, f, stf, TM, 4 , 
Eisenkonkretionen, 
braun

S, G, u, f, stf, SU ,GU , 
4 , braun

0,20

2,20

0,60

BS 16

Ausbau zur GW-Messstelle:
OK-Pegel: 0,06m u GOK

Vollrohr: bis 1,06m u GOK
Filterrohr: bis 4,06m u GOK

A (T, u, fs', fg, o, 3% 
Ziegelreste, 3% 
Schotter), f, wch, [TM], 
4 , graubraun

T, u, fs', o', f, wch, TM , 
4 , dkl.braun-  
graubraun

T, u, fs', fg', mit 
Eisenkonkretionen, o', 
f, wch, TM , 4 , lgw. 
ST*, graubraun

mG, fg, s, u', t', f, dch, 
GT , 3 , graubraun

fG, u, t, fs', mit 
Eisenkonkretionen, f, 
wch, GT , 4 , dkl.braun

T, u, fs', f, wch, TM , 4 , 
graubraun

0,80

1,20

0,80

0,70

0,20

0,30

BS 1

A (mG, fg, s', 90% Schotter), 
f, dch, [GW], 3 , grau

T, u, fs', f, wch, TM , 4 , 
braun

T, u, fs, fg', f, wch, TM ,ST , 
4 , graubraun

T, u, fs', fg, mit 
Eisenkonkretionen, f, wch, 
TM ,GT , 4 , graubraun

mG, fg, u', t', fs', f, mdch- 
dch, GT , 3 , lgw. GT*/4, 
graubraun

0,60

0,40

1,00

0,60

1,40

BS 4

0,30

0,70

2,30

0,70

BS 6

Ausbau zur GW-Messstelle:
OK-Pegel: 0,07m u GOK

Vollrohr: bis 1,07m u GOK
Filterrohr: bis 4.07m u GOK

0,50

1,50

0,50

0,50

1,00

0,20

210,00

209,00

208,00

207,00

206,00

205,00

204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

199,00

198,00

197,00

196,00

NN+m C C´

(Ausbau/ Tiefe unbekannt)
Brunnen 3

Planbezeichnung: 
Ingenieurgeologischer Längsschnitt C - C´

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 1.4

Maßstab: 1:50/ 1:500

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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NN+209,41m

0,60

1,00

2,00

2,60

4,00
205,41

Brunnen 1
(Ausbauskizze)

 0,11  m
 0,00  m

 -6,42  m

207,19NN+207,37m
0,05

6,50

7,00
200,37

 2,50 
26.04.06 2h 

 4,96 

NN+211,02m
0,05

4,00
207,02

BS 1

A (mG, fg, s', 90% Schotter), f, 
dch, [GW], 3 , grau

T, u, fs', f, wch, TM , 4 , braun

T, u, fs, fg', f, wch, TM ,ST , 4 , 
graubraun

T, u, fs', fg, mit 
Eisenkonkretionen, f, wch, TM ,
GT , 4 , graubraun

mG, fg, u', t', fs', f, mdch- dch, 
GT , 3 , lgw. GT*/4, graubraun

0,60

0,40

1,00

0,60

1,40

BS 5

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,06müGOK

Vollrohr: bis  0,44muGOK
Filterrohr: bis 5,44 muGOK

0,05

6,45

0,50

BS 2

Mu (T, u, h), f, stf, OH , 1 , dkl.
braun

T, u, fs', f, stf, TM, 4 , einzelne 
Kieslagen, rostfleckig, 
Eisenkonkretionen, braun

0,05

3,95

211,00

210,00

209,00

208,00

207,00

206,00

205,00

204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

NN+m

D D´

Quartär

Tertiär

Planbezeichnung: 
Ingenieurgeologischer Längsschnitt D - D´

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 1.5

Maßstab: 1:75/: 1:250

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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opPlanbezeichnung: 
Bohrprofile nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2 Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp
Gebohrt: RP

Gezeichnet:
Kn

Gesehen:

Projekt-Nr: 06400601

Datum:
03.06
08.03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
SCH Schurf
B Bohrung
BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung
BP Bohrung mit Gewinnung nicht gekernter Proben
BuP Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben
DPL Rammsondierung leichte Sonde DIN 4094
DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde DIN 4094
DPH Rammsondierung schwere Sonde DIN 4094
BS Sondierbohrung
DS Drucksondierung nach DIN 4094
RKS Rammkernsondierung
GWM Grundwassermeßstelle

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasserstand

Schichtwasser angebohrt
Sonderprobe
Bohrprobe (Eimer 5 l)
Bohrprobe (Glas 0.7l)
kein Grundwasser
Verwachste Bohrkernprobe

BODENARTEN FELSARTEN
Auffüllung A
Blöcke Ymit Blöcken y
Geschiebemergel Mgmergelig me
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t
Torf Hhumos h

Fels Z
Fels,verwittert Zv
Granit Gr
Kalkstein Kst
Kongl.,Brekzie Gst
Mergelstein Mst
Sandstein Sst
Schluffstein Ust
Tonstein Tst

KORNGRÖßENBEREICH
f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE
'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ brg breiig wch weich
stf steif hfst halbfest
fst fest

FEUCHTIGKEIT f naß
KLÜFTUNG klü klüftig

klü stark klüftig

RAMMDIAGRAMM
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 3.56 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 10.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 3.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.00 cm 50.00 cm 50.00 cm

Ti
ef

e 
(m

)

Ti
ef

e 
(m

)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

05
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

T:
\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

00
6\

06
40

06
01

\d
at

en
\B

S1
_B

S1
0.

bo
p

NN+209,41m

0,60

1,00

2,00

2,60

4,00
205,41

 0,00 
 0,60 

G 1 

 0,60 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 2,60 

G 4 

 2,60 
 3,00 

G 5 

 3,00 
 4,00 

G 6 

BS 1

Auffüllung (Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, 
90% Schotter), feucht, dicht, [GW], 3 , grau

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feucht, 
weich, TM , 4 , braun

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, 
feucht, weich, TM ,ST , 4 , graubraun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feinkiesig, 
mit Eisenkonkretionen, feucht, weich, TM ,GT , 4 , 
graubraun

Mittelkies, feinkiesig, schwach schluffig, schwach 
tonig, schwach feinsandig, feucht, mitteldicht- bis 
dicht, GT , 3 , lgw. GT*/4, graubraun

0,60

0,40

1,00

0,60

1,40

210,00

209,00

208,00

207,00

206,00

205,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.1

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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S1
_B

S1
0.
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NN+211,02m
0,05

4,00
207,02

 0,05 
 1,00 

G 1 

 1,00 
 2,00 

G 2 

 2,00 
 3,00 

G 3 

 3,00 
 4,00 

G 4 

BS 2

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos), 
feucht, steif, OH , 1 , dkl.braun

Ton, schluffig, schwach feinsandig, feucht, 
steif, TM , 4 , einzelne Kieslagen, rostfleckig, 
Eisenkonkretionen, braun

0,05

3,95

211,00

210,00

209,00

208,00

207,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.2

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

05
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

T:
\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

00
6\

06
40

06
01

\d
at

en
\B

S1
_B

S1
0.

bo
p

NN+209,63m

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

4,00
205,63

 0,00 
 0,50 

G 1 

 0,50 
 1,00 

G 2 

 1,32 GW 
07.03.06 

 1,00 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 2,50 

G 4 

 2,50 
 3,00 

G 5 

 3,00 
 4,00 

G 6 

BS 3

Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach 
feinsandig, schwach mittelkiesig, organisch, 5% 
Ziegelbruch), feucht, weich, [TM], 4 , dkl.braun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach 
feinkiesig, feucht, weich, TM , 4 , braun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feucht, 
weich, TL ,TM , 4 , braun

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, 
feucht, weich, TL , 4 , braungrau

Feinkies, tonig, stark schluffig, schwach feinsandig, 
feucht, weich, GT ,ST , 4 , graubraun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feucht, 
weich, TM , 4 , braun

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

1,00

210,00

209,00

208,00

207,00

206,00

205,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.3

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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S1
_B

S1
0.
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NN+207,41m

0,30

1,00

3,30

4,00
203,41

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,00 

G 2 

 1,80 GW 
17.03.06  1,00 

 2,00 
G 3 

 2,00 
 3,00 

G 4 

 3,00 
 3,30 

G 5 

 3,30 
 4,00 

G 6 

BS 4

Mutterboden (Ton, stark schluffig, schwach 
feinsandig, stark organisch), feucht, weich, OH , 1 , 
braun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach 
feinkiesig, schwach organisch, feucht, weich, TM , 
4 , graubraun

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, 
feucht, weich- bis steif, TM ,ST , 4 , graubraun

Feinkies, mittelkiesig, sandig, schwach schluffig, 
schwach tonig, feucht, dicht, GT , 3 , lgw. GT*/4, 
grau, braun

0,30
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0,70
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.4

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,06müGOK

Vollrohr: bis  0,44muGOK
Filterrohr: bis 5,44 muGOK

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos), feucht, 
steif, OH , 1 , braun

Ton, schluffig, feucht- bis stark feucht, steif, TM , 4 , 
ab 4,50m lgw. stark sandig, rostfleckig, 
Eisenkonkretionen, braun

Ton, schluffig, feucht, steif, TA , 5 , grau, braun, 
dkl.grau

0,05

6,45

0,50

208,00

207,00
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202,00

201,00

200,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.5

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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 4,00 
 4,20 
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Ausbau zur GW-Messstelle:
OK-Pegel: 0,07m u GOK

Vollrohr: bis 1,07m u GOK
Filterrohr: bis 4.07m u GOK

Auffüllung (Feinkies, sandig, schwach schluffig, 
schwach tonig, schwach organisch, 10% Schlacke, 
10% Ziegelreste), feucht, mitteldicht, [GT], 3 , dkl.
braun-  grau

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, 
schwach organisch, stark feucht, weich, TM , 4 , 
lgw. ST*, graubraun

Feinsand, stark schluffig, stark tonig, schwach 
feinkiesig, feucht, weich, ST , 4 , lgw. TA/5, grau

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach 
schluffig, schwach tonig, naß, mitteldicht- bis dicht, 
GT , 3 , lgw. GT*/4, graubraun

Kies, schwach tonig, schwach schluffig, schwach 
feinsandig bis schwach feinsandig bis schwach 
grobsandig, stark feucht, weich, GU , 4 , graubraun

Mittelsand, feinsandig, stark schluffig, tonig, feucht, 
weich, SU , 4 , braun
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0,50

0,50
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NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.6

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 7

Auffüllung (Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach 
schluffig, 10% Schotter, 5% Ziegelbruch), feucht, 
mitteldicht- bis dicht, [GU], 3 , graubraun

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach 
organisch, stark feucht, weich, ST ,TM , 4 , grau

Feinkies, schwach sandig, schwach schluffig, 
schwach tonig, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
GT , 3 , lgw. GT*/4, graubraun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feucht, 
weich, TM , 5 , lgw. ST*/4, grau-  dkl.braun

Feinsand, stark schluffig, tonig, schwach feinkiesig, 
feucht, weich- bis steif, ST , 4 , lgw. GT/3, 
graubraun

0,80

1,30

0,40

0,50

1,00

208,00

207,00

206,00

205,00

204,00

203,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.7

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,91müGOK

Vollrohr: bis  0,09muGOK
Filterrohr: bis  3,09muGOK

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos), 
stark feucht, weich- bis steif, OH , 1 , dkl.
braun

Ton, schluffig, steif, TM , 4 , lgw. feinsandig, 
einzelne Kiese, rostfleckig, Eisenkonkretionen, 
braun

Kies, Sand, stark tonig, feucht, steif, GT ,ST , 
4 , braun

Ton, Sand, feucht, dicht, SE ,TA , 3 -5 , Ton-/ 
Sandwechsellagerungen, weißgrau, rostbraun

0,05

1,95

2,20

1,80

205,00
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202,00

201,00

200,00

199,00

198,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.8

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

05
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

T:
\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

00
6\

06
40

06
01

\d
at

en
\B

S1
_B

S1
0.

bo
p

NN+201,02m

0,95

3,05

4,00
197,02

 0,00 
 0,95 

G 1 

 0,95 
 2,00 

G 2 

 2,00 
 3,05 

G 3 

 2,08 
25.04.06 1h 

 3,20 

 3,05 
 4,00 

G 4 

BS 9

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,06muGOK

Vollrohr: bis  0,44muGOK
Filterrohr: bis  3,44muGOK

Auffüllung (Kies, Sand, stark schluffig), 
feucht, steif, [GU],[SU], 4 , Ziegelbruch, 
Schotter, graubraun

Ton, schluffig, schwach kiesig, feucht, 
steif, TM , 4 , gerundete Quarze, 
Eisenkonkretionen, ab 2,55m lgw. GW/3, 
braun

Sand, Kies, stark feucht- bis naß, dicht, 
GW , 3 , lgw. GU*/4, braun

0,95

2,10

0,95

201,00

200,00

199,00

198,00

197,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.9

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Ausbau zur GW-Messstelle:
OK-Pegel: 0,05m u GOK

Vollrohr: bis 1,05m u GOK
Filterrohr bis 4,05m u GOK

Mutterboden (Ton, stark schluffig, feinsandig, stark 
organisch), feucht, weich, OH , 1 , dkl.braun

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach 
feinkiesig, feucht, weich- bis steif, TM , 4 , 
graubraun

Feinkies, stark schluffig, tonig, schwach feinsandig, 
feucht, weich- bis steif, GT , 4 , graubraun

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, 
feucht, weich, TM ,ST , 4 , braun

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach 
schluffig, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, GU , 3 , 
grau

Ton, schluffig, schwach feinsandig, feucht, steif, 
TM , 4 , gelbbraun

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach 
schluffig, feucht, dicht, GU , 3 , graubraun

Ton, stark schluffig, feinsandig, feinkiesig, feucht, 
weich- bis steif, GT ,ST , 4 , braun-  rotbraun

0,40
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1,00

0,50

0,20

0,50
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207,00

206,00
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NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.10

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 11

Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,15müGOK

Vollrohr: bis  0,35muGOK
Filterrohr: bis  4,35muGOK

Ton, feinsandig, feucht, steif, 
TM , 4 , Eisenkonkretionen, lgw. 
ST*/4, braun, grau
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201,00

200,00

199,00

198,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.11

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Ausbau zur Grundwassermeßstelle:
OK-Pegel:  0,01müGOK

Vollrohr: bis 0,49 muGOK
Filterrohr: bis  3,49muGOK

Ton, schluffig, feucht, weich- bis steif, TM , 4 , 
rostfleckig, braun

Ton, schluffig, stark feinsandig, kalkhaltig, feucht, 
steif, TM ,ST , 4 , graugrün

Ton, schluffig, stark feinsandig, stark kiesig, 
kalkhaltig, feucht, steif, TM ,ST , 4 , graugrün

Ton, feucht, steif, TM , 4 , rostfleckig, hellbraun, 
hellgrau

Ton, feucht, steif, TM , 4 , rostfleckig, hellbraun, 
hellgrau

Ton, feinsandig, feucht, weich- bis steif, TM ,ST , 4
, rostfleckig, hellgrau

0,95
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0,75

0,25

0,80

2,20
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.12

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)
, feucht, steif, OH , 1 , dkl.braun

Ton, schluffig, feinsandig, feucht, steif, 
TM , 4 , Eisenkonkretionen, braun

Sand, Kies, schluffig, feucht, steif, SU ,
GU , 4 , braun

0,20

2,20

0,60

204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.13

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Ton, schluffig, schwach kiesig, feucht, 
steif, TM , 4 , Eisenkonkretionen, braun

Kies, Sand, feucht- bis naß, dicht, GW ,
SW , 3 , grau, braun

2,45

1,55

204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

199,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.14

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 15

Mutterboden (Ton, stark 
schluffig, feinsandig, stark 
organisch), stark feucht, 
weich, OH , 1 , dkl.grau

Ton, stark schluffig, 
feinsandig, feinkiesig, 
schwach organisch, mit 
Eisenkonkretionen, stark 
feucht- bis naß, weich, ST ,
GT , 4 , auch breiige 
Konsistenz möglich, grau-  
dkl.braun

Feinkies, schwach sandig, 
schluffig, tonig, stark feucht, 
weich, GT , 4 , braun

Mittelkies, feinkiesig, 
schwach sandig, schwach 
schluffig, schwach tonig, 
stark feucht, mitteldicht- bis 
dicht, GT , 3 , lgw. GT*/4, 
braungrau

Ton, stark schluffig, 
schwach feinsandig, 
schwach mittelkiesig, 
feucht, weich, TM , 5 , 
graubraun

0,40

1,00

0,60

0,70

0,30
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199,00

198,00

197,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Stadt Kronberg;
Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg
Grundwasser- und Baugrunduntersuch.

Anlage-Nr: 2.15

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: Ohl/Zp

Projekt-Nr: 06400601

Datum: 03.06

Zimmersmühlenweg 11   61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 16

Ausbau zur GW-Messstelle:
OK-Pegel: 0,06m u GOK

Vollrohr: bis 1,06m u GOK
Filterrohr: bis 4,06m u GOK

Auffüllung (Ton, stark 
schluffig, schwach feinsandig, 
feinkiesig, stark organisch, 
3% Ziegelreste, 3% Schotter), 
feucht, weich, [TM], 4 , 
graubraun

Ton, stark schluffig, schwach 
feinsandig, schwach 
organisch, feucht, weich, TM , 
4 , dkl.braun-  graubraun

Ton, stark schluffig, schwach 
feinsandig, schwach 
feinkiesig, mit 
Eisenkonkretionen, schwach 
organisch, feucht, weich, TM , 
4 , lgw. ST*, graubraun

Mittelkies, feinkiesig, sandig, 
schwach schluffig, schwach 
tonig, naß, dicht, GT , 3 , 
graubraun

Feinkies, schluffig, tonig, 
schwach feinsandig, mit 
Eisenkonkretionen, stark 
feucht, weich, GT , 4 , dkl.
braun

Ton, stark schluffig, schwach 
feinsandig, stark feucht, 
weich, TM , 4 , graubraun
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Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.13.1

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 1BS 1

07.03.0607.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,60  0,60

Auffüllung (Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, 90% Schotter)Auffüllung (Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, 90% Schotter)

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graugrau

AuffüllungAuffüllung
[GW][GW]

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,600,60

  1,00  1,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandigTon, stark schluffig, schwach feinsandig

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2G 2 22 1,001,00

  2,00  2,00

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesigTon, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TM,ST¯TM,ST¯

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3G 3 33 2,002,00

  2,60  2,60

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feinkiesig, mit 
Eisenkonkretionen
Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feinkiesig, mit 
Eisenkonkretionen

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TM,GT¯TM,GT¯

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 2,602,60

  4,00  4,00

Mittelkies, feinkiesig, schwach schluffig, schwach tonig, schwach 
feinsandig
Mittelkies, feinkiesig, schwach schluffig, schwach tonig, schwach 
feinsandig
lgw. GT*/4lgw. GT*/4

mitteldicht- bis dichtmitteldicht- bis dicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GTGT

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/ trocken

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5
G 6
G 5
G 6

5
6
5
6

3,00
4,00
3,00
4,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.23.2

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 2BS 2

25.04.0625.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,05  0,05

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)

steifsteif leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braundkl.braun

OberbodenOberboden QuartärQuartär
OHOH

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  4,00  4,00

Ton, schluffig, schwach feinsandigTon, schluffig, schwach feinsandig

einzelne Kieslagen, rostfleckig, Eisenkonkretioneneinzelne Kieslagen, rostfleckig, Eisenkonkretionen

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/ trocken

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1
G 2
G 3
G 4

G 1
G 2
G 3
G 4

1
2
3
4

1
2
3
4

1,00
2,00
3,00
4,00

1,00
2,00
3,00
4,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.33.3

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 3BS 3

06.03.0606.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,50  0,50

Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach 
mittelkiesig, organisch, 5% Ziegelbruch)
Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach 
mittelkiesig, organisch, 5% Ziegelbruch)

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braundkl.braun

AuffüllungAuffüllung
[TM][TM]

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,500,50

  1,00  1,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesigTon, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2G 2 22 1,001,00

  2,00  2,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandigTon, stark schluffig, schwach feinsandig

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TL,TMTL,TM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3G 3 33 2,002,00

  2,50  2,50

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesigTon, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren braungraubraungrau

LehmLehm QuartärQuartär
TLTL

feucht
GW bei späterer Messung im 
offenen Bohrloch bei 1,32m

feucht
GW bei späterer Messung im 
offenen Bohrloch bei 1,32m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 2,502,50

  3,00  3,00

Feinkies, tonig, stark schluffig, schwach feinsandigFeinkies, tonig, stark schluffig, schwach feinsandig

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graubraungraubraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GT¯,ST¯GT¯,ST¯

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 3,003,00

  4,00  4,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandigTon, stark schluffig, schwach feinsandig

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/ trocken

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 6G 6 66 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.43.4

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 4BS 4

06.03.0606.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,30  0,30

Mutterboden (Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, stark 
organisch)
Mutterboden (Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, stark 
organisch)

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren braunbraun

OberbodenOberboden QuartärQuartär
OHOH

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,300,30

  1,00  1,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, 
schwach organisch
Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, 
schwach organisch

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2G 2 22 1,001,00

  3,30  3,30

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesigTon, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig

weich- bis steifweich- bis steif schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TM,ST¯TM,ST¯

feucht
GW bei späterer Messung im 
offenen Bohrloch bei 1,80m

feucht
GW bei späterer Messung im 
offenen Bohrloch bei 1,80m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3
G 4
G 5

G 3
G 4
G 5

3
4
5

3
4
5

2,00
3,00
3,30

2,00
3,00
3,30

  4,00  4,00

Feinkies, mittelkiesig, sandig, schwach schluffig, schwach tonigFeinkies, mittelkiesig, sandig, schwach schluffig, schwach tonig

lgw. GT*/4lgw. GT*/4

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren grau, braungrau, braun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GTGT

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/  trocken

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,90m/  trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 6G 6 66 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.53.5

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 5BS 5

26.04.0626.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,05  0,05

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)

steifsteif leicht zu bohrenleicht zu bohren braunbraun

OberbodenOberboden QuartärQuartär
OHOH

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  6,50  6,50

Ton, schluffigTon, schluffig

ab 4,50m lgw. stark sandig, rostfleckig, Eisenkonkretionenab 4,50m lgw. stark sandig, rostfleckig, Eisenkonkretionen

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht bis stark feucht
GW nach Bohrende bei 4,96m
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 5,44m/ naß

feucht bis stark feucht
GW nach Bohrende bei 4,96m
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 5,44m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6

G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,50

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,50

  7,00  7,00

Ton, schluffigTon, schluffig

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren grau, braun, 
dkl.grau
grau, braun, 
dkl.grau

TonTon TertiärTertiär
TATA

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 7G 7 77 7,007,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.63.6

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 6BS 6

06.03.0606.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,50  0,50

Auffüllung (Feinkies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, 
schwach organisch, 10% Schlacke, 10% Ziegelreste)
Auffüllung (Feinkies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, 
schwach organisch, 10% Schlacke, 10% Ziegelreste)

mitteldichtmitteldicht mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

dkl.braun-  
grau
dkl.braun-  
grau

AuffüllungAuffüllung
[GT][GT]

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,500,50

  2,00  2,00

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, schwach 
organisch
Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig, schwach 
organisch

lgw. ST*lgw. ST*

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

stark feucht
RW bei 0,83m
stark feucht
RW bei 0,83m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2
G 3
G 2
G 3

2
3
2
3

1,00
2,00
1,00
2,00

  2,50  2,50

Feinsand, stark schluffig, stark tonig, schwach feinkiesigFeinsand, stark schluffig, stark tonig, schwach feinkiesig

lgw. TA/5lgw. TA/5

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graugrau

LehmLehm QuartärQuartär
ST¯ST¯

feucht
GW nach Ausbau bei 2,04m
feucht
GW nach Ausbau bei 2,04m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 2,502,50

  3,00  3,00

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig, schwach
tonig
Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig, schwach
tonig
lgw. GT*/4lgw. GT*/4

mitteldicht- bis dichtmitteldicht- bis dicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GTGT

naß, im GW
GW angebohrt bei 2,50m 
naß, im GW
GW angebohrt bei 2,50m 

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 3,003,00

  4,00  4,00

Kies, schwach tonig, schwach schluffig, schwach feinsandig bis 
schwach feinsandig bis schwach grobsandig
Kies, schwach tonig, schwach schluffig, schwach feinsandig bis 
schwach feinsandig bis schwach grobsandig

weichweich schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

verlehmter 
Taunusschutt
verlehmter 
Taunusschutt

QuartärQuartär
GU¯GU¯

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 6G 6 66 4,004,00

  4,20  4,20

Mittelsand, feinsandig, stark schluffig, tonigMittelsand, feinsandig, stark schluffig, tonig

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

verlehmter Sandverlehmter Sand QuartärQuartär
SU¯SU¯

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 4,07m/ naß

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 4,07m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 7G 7 77 4,204,20

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.73.7

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 7BS 7

06.03.0606.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,80  0,80

Auffüllung (Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig, 10% 
Schotter, 5% Ziegelbruch)
Auffüllung (Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig, 10% 
Schotter, 5% Ziegelbruch)

mitteldicht- bis dichtmitteldicht- bis dicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

AuffüllungAuffüllung
[GU][GU]

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,800,80

  2,10  2,10

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach organischTon, stark schluffig, feinsandig, schwach organisch

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graugrau

LehmLehm QuartärQuartär
ST¯,TMST¯,TM

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2G 2 22 2,102,10

  2,50  2,50

Feinkies, schwach sandig, schwach schluffig, schwach tonigFeinkies, schwach sandig, schwach schluffig, schwach tonig

lgw. GT*/4lgw. GT*/4

mitteldicht- bis dichtmitteldicht- bis dicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GTGT

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3G 3 33 2,502,50

  3,00  3,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandigTon, stark schluffig, schwach feinsandig

lgw. ST*/4lgw. ST*/4

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

grau-  
dkl.braun
grau-  
dkl.braun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 3,003,00

  4,00  4,00

Feinsand, stark schluffig, tonig, schwach feinkiesigFeinsand, stark schluffig, tonig, schwach feinkiesig

lgw. GT/3lgw. GT/3

weich- bis steifweich- bis steif schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

verlehmter Sandverlehmter Sand QuartärQuartär
ST¯ST¯

feucht
Bohrloch zugefallen bei 
3,85m/ trocken

feucht
Bohrloch zugefallen bei 
3,85m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.83.8

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 8BS 8

26.04.0626.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,05  0,05

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)

weich- bis steifweich- bis steif leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braundkl.braun

OberbodenOberboden QoartärQoartär
OHOH

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  2,00  2,00

Ton, schluffigTon, schluffig

lgw. feinsandig, einzelne Kiese, rostfleckig, Eisenkonkretionenlgw. feinsandig, einzelne Kiese, rostfleckig, Eisenkonkretionen

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 0,46m/ naß

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 0,46m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1
G 2
G 1
G 2

1
2
1
2

1,00
2,00
1,00
2,00

  4,20  4,20

Kies, Sand, stark tonigKies, Sand, stark tonig

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren braunbraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GT¯,ST¯GT¯,ST¯

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3
G 4
G 3
G 4

3
4
3
4

3,00
4,20
3,00
4,20

  6,00  6,00

Ton, SandTon, Sand

Ton-/ SandwechsellagerungenTon-/ Sandwechsellagerungen

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren weißgrau, 
rostbraun
weißgrau, 
rostbraun

Ton, SandTon, Sand TertiärTertiär
SE,TASE,TA

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 6,006,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.93.9

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 9BS 9

25.04.0625.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,95  0,95

Auffüllung (Kies, Sand, stark schluffig)Auffüllung (Kies, Sand, stark schluffig)

Ziegelbruch, SchotterZiegelbruch, Schotter

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

AuffüllungAuffüllung
[GU¯],[SU¯][GU¯],[SU¯]

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,950,95

  3,05  3,05

Ton, schluffig, schwach kiesigTon, schluffig, schwach kiesig

gerundete Quarze, Eisenkonkretionen, ab 2,55m lgw. GW/3gerundete Quarze, Eisenkonkretionen, ab 2,55m lgw. GW/3

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
GW nach Bohrende bei 2,02m
feucht
GW nach Bohrende bei 2,02m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2
G 3
G 2
G 3

2
3
2
3

2,00
3,05
2,00
3,05

  4,00  4,00

Sand, KiesSand, Kies

lgw. GU*/4lgw. GU*/4

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren braunbraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GWGW

stark feucht, im GW naß
GW angebohrt bei 3,20m
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,44m/ naß

stark feucht, im GW naß
GW angebohrt bei 3,20m
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 3,44m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.103.10

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 10BS 10

06.03.0606.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,40  0,40

Mutterboden (Ton, stark schluffig, feinsandig, stark organisch)Mutterboden (Ton, stark schluffig, feinsandig, stark organisch)

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braundkl.braun

OberbodenOberboden QuartärQuartär
OHOH

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,400,40

  1,00  1,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesigTon, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig

weich- bis steifweich- bis steif leicht zu bohrenleicht zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2G 2 22 1,001,00

  2,00  2,00

Feinkies, stark schluffig, tonig, schwach feinsandigFeinkies, stark schluffig, tonig, schwach feinsandig

weich- bis steifweich- bis steif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graubraungraubraun

verl. Taunusschuttverl. Taunusschutt QuartärQuartär
GT¯GT¯

feucht
RW bei 1,16m
feucht
RW bei 1,16m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3G 3 33 2,002,00

  2,50  2,50

Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesigTon, stark schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TM,ST¯TM,ST¯

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 2,502,50

  2,70  2,70

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffigMittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig

mitteldicht- bis dichtmitteldicht- bis dicht mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graugrau

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GUGU

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 2,702,70

  3,20  3,20

Ton, schluffig, schwach feinsandigTon, schluffig, schwach feinsandig

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren gelbbraungelbbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 6G 6 66 3,203,20

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.103.10

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 10BS 10

06.03.0606.03.06BohrungBohrung

22

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  3,70  3,70

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffigMittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GUGU

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 7G 7 77 3,703,70

  4,00  4,00

Ton, stark schluffig, feinsandig, feinkiesigTon, stark schluffig, feinsandig, feinkiesig

weich- bis steifweich- bis steif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braun-  
rotbraun
braun-  
rotbraun

LehmLehm QuartärQuartär
GT¯,ST¯GT¯,ST¯

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
offen bis 4,00m/trocken 

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
offen bis 4,00m/trocken 

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 8G 8 88 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.113.11

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 11BS 11

26.04.0626.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  6,00  6,00

Ton, feinsandigTon, feinsandig

Eisenkonkretionen, lgw. ST*/4Eisenkonkretionen, lgw. ST*/4

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braun, graubraun, grau

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
Bohrloch nach  zugefallen bei
4,35m/ trocken

feucht
Bohrloch nach  zugefallen bei
4,35m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6

G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.123.12

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 12BS 12

25.04.0625.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,95  0,95

Ton, schluffigTon, schluffig

rostfleckigrostfleckig

weich- bis steifweich- bis steif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,950,95

  2,00  2,00

Ton, schluffig, stark feinsandigTon, schluffig, stark feinsandig

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graugrüngraugrün

LehmLehm QuartärQuartär
TM,ST¯TM,ST¯ ++

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2G 2 22 2,002,00

  2,75  2,75

Ton, schluffig, stark feinsandig, stark kiesigTon, schluffig, stark feinsandig, stark kiesig

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graugrüngraugrün

LehmLehm QuartärQuartär
TM,ST¯TM,ST¯ ++

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 3G 3 33 2,752,75

  3,00  3,00

TonTon

rostfleckigrostfleckig

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren hellbraun, 
hellgrau
hellbraun, 
hellgrau

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  3,80  3,80

TonTon

rostfleckigrostfleckig

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren hellbraun, 
hellgrau
hellbraun, 
hellgrau

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
Bohrloch zugefallen bei 
3,49m/ trocken

feucht
Bohrloch zugefallen bei 
3,49m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 3,803,80

  6,00  6,00

Ton, feinsandigTon, feinsandig

rostfleckigrostfleckig

weich- bis steifweich- bis steif schwer zu bohrenschwer zu bohren hellgrauhellgrau

LehmLehm QuartärQuartär
TM,ST¯TM,ST¯

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5
G 6
G 5
G 6

5
6
5
6

5,00
6,00
5,00
6,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.133.13

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 13BS 13

25.04.0625.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,20  0,20

Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)Mutterboden (Ton, stark schluffig, humos)

steifsteif leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braundkl.braun

OberbodenOberboden QuartärQuartär
OHOH

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,200,20

  2,40  2,40

Ton, schluffig, feinsandigTon, schluffig, feinsandig

EisenkonkretionenEisenkonkretionen

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2
G 3
G 2
G 3

2
3
2
3

1,00
2,40
1,00
2,40

  3,00  3,00

Sand, Kies, schluffigSand, Kies, schluffig

steifsteif schwer zu bohrenschwer zu bohren braunbraun

TaunuschuttTaunuschutt QuartärQuartär
SU¯,GU¯SU¯,GU¯

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
offen bis 3,0m/ trocken

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
offen bis 3,0m/ trocken

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 3,003,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.143.14

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 14BS 14

25.04.0625.04.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  2,45  2,45

Ton, schluffig, schwach kiesigTon, schluffig, schwach kiesig

EisenkonkretionenEisenkonkretionen

steifsteif mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1
G 2
G 3

G 1
G 2
G 3

1
2
3

1
2
3

1,00
2,00
2,45

1,00
2,00
2,45

  4,00  4,00

Kies, SandKies, Sand

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren grau, braungrau, braun

TaunuschotterTaunuschotter QuartärQuartär
GW,SWGW,SW

feucht, im GW naß
GW angebohrt bei 2,90m
GW nach Bohrende bei 2,72m
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 2,99m/ naß

feucht, im GW naß
GW angebohrt bei 2,90m
GW nach Bohrende bei 2,72m
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 2,99m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.153.15

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 15BS 15

07.03.0607.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,40  0,40

Mutterboden (Ton, stark schluffig, feinsandig, stark organisch)Mutterboden (Ton, stark schluffig, feinsandig, stark organisch)

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.graudkl.grau

OberbodenOberboden QuartärQuartär
OHOH

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,400,40

  1,40  1,40

Ton, stark schluffig, feinsandig, feinkiesig, schwach organisch, mit 
Eisenkonkretionen
Ton, stark schluffig, feinsandig, feinkiesig, schwach organisch, mit 
Eisenkonkretionen

auch breiige Konsistenz möglichauch breiige Konsistenz möglich

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren grau-  
dkl.braun
grau-  
dkl.braun

LehmLehm QuartärQuartär
ST¯,GT¯ST¯,GT¯

stark feucht, im GW naß
GW angebohrt  bei 1,38m
stark feucht, im GW naß
GW angebohrt  bei 1,38m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2
G 3
G 2
G 3

2
3
2
3

1,00
1,40
1,00
1,40

  2,00  2,00

Feinkies, schwach sandig, schluffig, tonigFeinkies, schwach sandig, schluffig, tonig

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

braunbraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GT¯GT¯

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 2,002,00

  2,70  2,70

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig, schwach
tonig
Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig, schwach
tonig
lgw. GT*/4lgw. GT*/4

mitteldicht- bis dichtmitteldicht- bis dicht schwer zu bohrenschwer zu bohren braungraubraungrau

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GTGT

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 2,702,70

  3,00  3,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelkiesigTon, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelkiesig

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 2,85m/ naß

feucht
Bohrloch nach Bohrende 
zugefallen bei 2,85m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 6G 6 66 3,003,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:
Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

3.163.16

0640060106400601

Stadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und BaugrunduntersuchungStadt Kronberg; Bebauungsplan " Am Henker", Kronberg, Grundwasser- und Baugrunduntersuchung

BS 16BS 16

07.03.0607.03.06BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,80  0,80

Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feinkiesig, 
stark organisch, 3% Ziegelreste, 3% Schotter)
Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, feinkiesig, 
stark organisch, 3% Ziegelreste, 3% Schotter)

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graubraungraubraun

AuffüllungAuffüllung
[TM][TM]

feucht
GW nach Ausbau bei 0,45m
RW bei 0,41m

feucht
GW nach Ausbau bei 0,45m
RW bei 0,41m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 1G 1 11 0,800,80

  2,00  2,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach organischTon, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach organisch

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braun-  
graubraun
dkl.braun-  
graubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 2
G 3
G 2
G 3

2
3
2
3

1,00
2,00
1,00
2,00

  2,80  2,80

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, mit 
Eisenkonkretionen, schwach organisch
Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, mit 
Eisenkonkretionen, schwach organisch
lgw. ST*lgw. ST*

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

feuchtfeuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 4G 4 44 2,802,80

  3,50  3,50

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig, schwach tonigMittelkies, feinkiesig, sandig, schwach schluffig, schwach tonig

dichtdicht schwer zu bohrenschwer zu bohren graubraungraubraun

TaunusschuttTaunusschutt QuartärQuartär
GTGT

naß, im GW
GW angebohrt bei 2,80m
naß, im GW
GW angebohrt bei 2,80m

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 5G 5 55 3,503,50

  3,70  3,70

Feinkies, schluffig, tonig, schwach feinsandig, mit 
Eisenkonkretionen
Feinkies, schluffig, tonig, schwach feinsandig, mit 
Eisenkonkretionen

weichweich leicht zu bohrenleicht zu bohren dkl.braundkl.braun

verl. Taunusschuttverl. Taunusschutt QuartärQuartär
GT¯GT¯

stark feuchtstark feuchta)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 6G 6 66 3,703,70

  4,00  4,00

Ton, stark schluffig, schwach feinsandigTon, stark schluffig, schwach feinsandig

weichweich mittelschwer zu 
bohren
mittelschwer zu 
bohren

graubraungraubraun

LehmLehm QuartärQuartär
TMTM

stark feucht
Bohrloch nach Bohrende 
offen bis 4,0m/ naß

stark feucht
Bohrloch nach Bohrende 
offen bis 4,0m/ naß

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

G 7G 7 77 4,004,00

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




















